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 يك مسئله ديگر كه خيلي مهم است، تشكيل 
پژوهشگاه هاس��ت. در ه��ر دانش��گاهي، علاوه 
بر پژوهش��گاه هاي مس��تقلي كه وج��ود دارد، 
لااقل بايد يك پژوهشگاه جدي به وجود بيايد. 
خود دانش��گاه ها به امر پژوهش، به صورت يك 
مجموعه در درون دانش��گاه اهمي��ت بدهند. 
نخبه هاي ما بروند به سمت پژوهشگاه ها. البته 
نه اينكه رابطه ش��ان ب��ا دانش و تعلي��م و تعلم 
قطع شود، بلكه همچنان كه ميل خود نخبگان 
هم همين اس��ت كه س��راغ پژوهش بروند، تا 
بتوانند پژوهش كنند؛ اين همان چيزي اس��ت 
كه يك نخب��ه را راضي مي كن��د، قانع مي كند؛ 
هم اس��تعداد او را به جريان مي اندازد. در مورد 
كمك به نخبگان و توجه به نخبگان، ما در پنج 
ش��ش س��ال قبل از اين، در نقطه صفر بوديم؛ 
امروز خيلي كارهاي خوبي ش��ده. اين توجه به 
نخبگان، اين جمع كردن نخبگان، اين استفاده 
از ذهن و فكر آنها و برق هايي كه در ذهن نخبه ها 
مي زند، اينها چيزهاي جديدي است. ما بايستي 
قدر بدانيم و متشكر باشيم. همه اش نبايد نقاط 

منفي را ديد. 
بيانات رهبر انقلاب در جمع نخبگان
 مهر ۸۹

 امروزه درباره نخبگان
  كارهاي خوبي صورت گرفته

ساخت روبات ۳ درجه آزادي مستقل خطي  در مقياس صنعتي كه بايد قدردان باشيم
 محققان دانش�گاه تهران توانس�تند براي اولين بار در ايران روب�ات ۳ درجه آزادي 

مستقل خطي در مقياس صنعتي بسازند.
 اين روبات به روبات هاي موازي موسوم است و قابليت ايجاد حركت سه بعدي انتقالي به صورت 
مستقل را دارد. به دليل ساخت و طراحي منحصر به فرد انجام شده، اين روبات حركاتي با دقت 
و شتاب بالا دارد. از كاربردهاي اين روبات اس��تفاده از آن به عنوان چاپگرهاي سه بعدي، برش 
ليزري و انجام عمليات گذاشت و برداش��ت در محيط هاي خطرزا را مي توان نام برد. اين روبات 
پس از دو سال پژوهش براي نخستين بار در ابعاد و اندازه صنعتي توسط آزمايشگاه تعامل انسان 

و روبات طراحي، ساخته و عرضه شده است.

معلولان با فرمان صوتي حركت مي كنند
 يك محقق از توليد يك بسته روباتيك خبر داده كه با بستن 
آن به بخش هاي مختلف بدن معلولان مي توان تحرك آنها 
را با صدور فرامين صوتي ممكن كرد. اين بسته روباتيك كه 
ARKE نام دارد، كم وبيش به شكل اس��كلت بدن انسان 
طراحي شده و با فناوري هوش مصنوعي اكو سازگاري دارد. 
لذا افراد معلول پس از بس��تن آن به بدن خ��ود مي توانند با 

صدايشان آن را به كار بگيرند. 
ARKE براي افرادي طراحي شده كه از آسيب هاي نخاعي رنج مي برند يا به علت سكته قلبي 
يا مغزي به خوبي قادر به راه رفتن نيستند. حسگرهاي نصب شده در ARKE مي توانند هرگونه 
تغيير در توزيع وزن بدن يا تلاش براي بلندشدن، نشستن يا راه رفتن را درك كنند و موتورهاي 
سيس��تم را به كار بيندازند تا فرد معلول اين كار را با راحتي بيش��تري انجام دهد. براي هدايت 
صوتي اين دستگاه كه مبتني بر فناوري هوش مصنوعي آلكساي آمازون است، فرد بايد جملات 

مرتبط را بيان كند. 
 

حركت ماهواره ها تنها با يك قاشق چاي خوري آب!
محققان با طراحي يك سيستم پيشران جديد براي ماهواره هاي مكعبي موفق شدند از آب به عنوان 
سوخت در آنها اس��تفاده كنند. ماهواره هاي مكعبي كوچك ترين، كم هزينه ترين و مناسب ترين 

ماهواره ها براي بسياري از مأموريت هاي فضايي هستند. 
اين ماهواره ها معمولاً سيستم پيشران ندارند و با استفاده از ماهواره هاي ديگر به كاوش و گردش در 
مدار پرداخته و اطلاعات ارسال مي كنند. حال محققان موفق به طراحي سيستم پيشراني براي اين 

ماهواره ها شده اند كه مي تواند استفاده از آنها را بسيار متداول تر و گسترده تر كند. 
اين سامانه با اسپري كردن آب در پش��ت ماهواره سبب پيش رانده ش��دن آن مي شود. نمونه اي 
كه محققان روي آن كار كرده اند 10 س��انتي متر مكعب حجم و حدود 2/8 كيلوگرم وزن دارد و با 
استفاده از تجهيزات الكترونيكي آماده، طراحي شده است. در سامانه پيشران اين ماهواره از فيلم هاي 

ترانزيستوري براي تبخير آب استفاده شده است.
 در اين مخزن ها يك شبكه مويرگي به عرض 10 ميكرون طراحي شده است كه آب درون آنها قرار 
مي گيرد و به وسيله گرمكن هاي ترانزيستوري گرم مي شود و ايجاد حباب هاي داغ بخار آب مي كند 

كه براي پيشران مورد استفاده قرار مي گيرند. 

باتري اي كه با بزاق كار مي كند
 محققان باتري اي س��اخته اند كه قادر به برق رساني به يك 
لامپ ال اي دي با استفاده از يك قطره بزاق است. باتري جديد 

از سلول هاي سوختي ميكروبي)MFCs( بهره مي برد.
 اي��ن س��لول ها از باكتري ه��ا ب��راي انج��ام واكنش ه��اي  

اكس��ايش/كاهش اس��تفاده مي كنن��د و اين ام��ر موجب 
جابه جاي��ي الكترون ها بي��ن مولكول ه��ا و در نهايت توليد 
برق مي شود. سلول هاي سوختي ميكروبي به كار رفته در ساخت باتري جديد در واقع، سلول هاي 
غيرفعال خشك و منجمد اگزوالكتروژنيك هستند؛ مي توان اين سلول ها را براي مدت هاي طولاني 

نگهداري كرد و با افزودن بزاق به آنها، طي دقايقي برق توليد كرد.
 تيم علمي با آزمايش اين باتري توانست به تراكم برق چند ميكرووات در سانتي متر مربع دست يابد 
و اين ميزان، براي روشن كردن يك لامپ ال اي دي كفايت مي كند. دانشمندان اميدوارند بتوان از 
اين باتري براي برق رساني به ابزارهاي تشخيصي يك بار مصرف در كشورهاي در حال توسعه بهره 

برد. اين ابزارها هر بار، نيازمند ده ها ميكرووات برق براي عملكرد چند دقيقه هستند. 

ابداع حسگر زيستي كه باعث تعريق مي شود
 محققان يك حسگر زيستي طراحي كرده اند كه در زماني كه 
كاربر در حال اس��تراحت اس��ت، باعث تعريق مي شود. در 
سال هاي اخير وسايل پوش��يدني نظارت بر تعريق، كاربرد 
گسترده اي پيدا كرده اند. با استفاده از اين حسگر بسياري از 
مواد ش��يميايي كليدي براي محققان قابل رصد و بررسي 

خواهد بود. 
محققان درباره اين تحقيق مي گويند: براي يك دوره طولاني محقق��ان از عرق بيماران به خوبي 
استفاده نكرده اند، با وجود اينكه تركيبات موجود در آن مي تواند بسيار مفيد و مهم باشد اما به خاطر 

اينكه دسترسي به آن هميشه ممكن نيست، مورد بي توجهي واقع شده است. 
مهم ترين مزيت اين حسگرها اين است كه مي تواند كوچك ترين تغييراتي را كه در ميزان تركيبات 
شيميايي و هورمون هاي موجود در عرق رخ مي دهد، ثبت كند و اين قابليت در بررسي نمونه هاي 

خوني ممكن نيست. 

اميدي تازه براي درمان كم خوني داسي شكل در بيماران
محققان طي پژوهش��ي جديد از روش نوين��ي براي درمان 
بيماري كم خوني داس��ي شكل اس��تفاده كرده اند. بيماري 
كم خوني داسي شكل بيماري عمومي و در حال رشدي است 
كه مي تواند منجر به دردهاي شديد و شرايط خطرناك براي 

مبتلايان به آن شود.
 حال پزش��كان نوعي م��داواي جديد را براي اي��ن بيماران 
يافته اند كه مي تواند روزنه اي از اميد را براي آنها باز كند. كم خوني داسي شكل يك بيماري ژنتيكي 

و يك اختلال خوني است كه با هموگلوبين معيوب )Hbss( شناخته مي شود. 
هموگلوبين طبيعي صاف و گرد است و به سلول اجازه عبور آسان از مويرگ هاي خوني را مي دهد. 

سلول هاي هموگلوبين سلول داسي سفت و به شكل داس مي باشند.
 اين مولكول هاي هموگلوبين تمايل دارند به شكل خوشه اي و در كنار يكديگر قرار گيرند، بنابراين 
به راحتي از مويرگ هاي خوني عبور نمي كنند.اين خوشه ها منجر به توقف جريان خون حمل كننده 

اكسيژن مي شوند. 
برخلاف سلول ها با هموگلوبين طبيعي كه بيش از 120 روز زنده هستند، سلول هاي داسي بعد از 
20- 10 روز از بين مي روند. اين روند طي يك دوره مزمن منجر به بروز كم خوني مي گردد. كم خوني 
داسي شكل حاصل يك جهش ژني مي باشد كه طي آن يك نوكلئوتيد با باز آلي تيمين جاي خود 

را با يك نوكلئوتيد ديگر با باز آلي آدنين عوض مي كند. 

دستاورد

فناوری

   مترجم: رضا محمدي
توس�ط  ش�ده  گرفت�ه  داده ه�اي 
دوربين ه�اي ديجيتال ام�روزي اغلب 
به عنوان مواد خام ي�ك تصوير نهايي 
محس�وب مي ش�وند. قبل از بار گذاري 
تصاوي�ر در س�ايت هاي ش�بكه هاي 
اجتماعي، حتي عكاسان غيرحرفه اي 
كه با تلفن هم�راه عكاس�ي مي كنند، 
ممكن اس�ت ي�ك ي�ا دو دقيق�ه اي را 
صرف متع�ادل ك�ردن رن�گ و تنظيم 
كنتراس�ت توس�ط يكي از برنامه هاي 
ف�راوان و محبوب پ�ردازش تصوير كه 
در حال حاضر در دسترس است، كنند. 
محققان يك سيستم جديد را ارائه مي كنند 
كه مي تواند ب��ه طور خ��ودكار تصاوير را به 
س��بك يك عكاس حرف��ه اي روتوش كند. 
بهره وري اين سيس��تم از نظر انرژي آنقدر 
بالا است كه مي تواند روي يك تلفن همراه 
اجرا شود و آنقدر س��ريع است كه مي تواند 
عكس هاي روتوش ش��ده را در زمان واقعي 
نمايش دهد، به طوري كه عكاس مي تواند 
نس��خه نهايي تصوير را در حال��ي كه هنوز 

عكس را در فريم تنظيم مي كند، ببيند. 
هم��ان سيس��تم همچني��ن مي توان��د 
الگوريتم هاي پ��ردازش تصوي��ر موجود را 
س��ريع تر كند. در آزمايشاتي كه شامل يك 
الگوريتم جديد گوگل ب��راي توليد تصاوير 
با دامنه ديناميك بالا بود، مش��خص ش��د  
اين الگوريتم قادر اس��ت ظرافت رنگي كه 
در تصاوير اس��تاندارد ديجيتال از دس��ت 
مي روند را ثب��ت كند؛ سيس��تم جديد در 
زماني حدود يك دهم زم��ان آن الگوريتم، 
نتايجي را توليد كرد ك��ه از لحاظ بصري از 
نتاي��ج الگوريتم تقريباً غيرقابل تش��خيص 

بودند، آنقدر سريع كه بتوان براي نمايش در 
زمان واقعي استفاده كرد. 

اين سيستم يك سيستم يادگيري ماشين 
است، به اين معني كه ياد مي گيرد با تجزيه 
و تحليل داده هاي آموزش��ي كار ها را انجام 
دهد؛ در اي��ن مورد، براي ه��ر كار جديدي 
كه سيستم ياد گرفت، از روي هزاران جفت 

تصوير خام و روتوش شده آموزش ديد. 
   برش هاي كوتاه

در كار جديد، بخش عمده پردازش تصوير 
روي ي��ك تصوير با وض��وح پايي��ن انجام 
مي شود كه به ش��دت زمان و مصرف انرژي 
را كاهش مي دهد. اما اين مس��ئله مش��كل 
جديدي را ايجاد مي كند، زيرا مقادير رنگ 
هر پيكس��ل در تصوير با وضوح بالا، بايد از 
خروجي بسيار زمخت سيس��تم يادگيري 
ماشين تعريف ش��ود.  در گذشته، محققان 
تلاش كرده اند ت��ا با اس��تفاده از يادگيري 
ماش��ين، چگونگي »نمونه افزاي��ي« از يك 
تصوير با وضوح پايي��ن يا افزايش وضوح آن 

را با حدس زدن مقادير پيكسل هاي حذف 
ش��ده بياموزند. در طول آم��وزش، ورودي 
سيس��تم يك تصوير با وضوح پايين است و 
خروجي يك تصوير با وضوح بالا اس��ت. اما 
در عمل اين كار به خوبي انجام نمي ش��ود؛ 
تصوير با وض��وح كم اطلاعات زي��ادي را از 
دست مي دهد.  محققان اين مشكل را با دو 
ترفند هوشمندانه حل مي كنند. اول اين كه 
خروجي سيستم يادگيري ماشين خود يك 
تصوير نيست بلكه مجموعه اي از فرمول هاي 
ساده براي اصلاح رنگ پيكسل هاي تصوير 
اس��ت. در طول آموزش، عملكرد سيستم با 
توجه به اينكه فرمول خروجي، هنگامي كه 
به تصوير اصلي اعمال مي شود، چگونه نسخه 
روتوش ش��ده را تقريب مي زند س��نجيده 
مي ش��ود. ترفند دوم تكنيكي براي تعيين 
نحوه اعم��ال آن فرمول ها به پيكس��ل هاي 
مجزا در تصوير با وضوح بالا است. خروجي 
سيس��تم محققين، يك ش��بكه سه بعدي 
16 در16 در 8 است. وجه 16 در 16 شبكه 

مربوط به مكان هاي پيكسل در تصوير منبع 
است؛ هش��ت لايه اي كه در بالاي آنها قرار 
دارد مربوط به ش��دت هاي مختلف پيكسل 
است. هر سلول شبكه حاوي فرمولي است 
كه اصلاحات مقادير رن��گ تصاوير منبع را 

تعيين مي كند. 
محققان سيستم خود را روي يك مجموعه 
داده ايجاد شده سازندگان فتوشاپ، آموزش 
دادند. مجموعه داده ش��امل 5 هزار عكس 
است كه هر يك، توسط پنج عكاس متفاوت 
روتوش شده اس��ت. آنها همچنين سيستم 
خود را با هزاران جفت تصاوير توليد ش��ده 
توس��ط اس��تفاده از الگوريتم ه��اي خاص 
پردازش تصوير، مانند الگوريتم ايجاد تصاوير 
با دامنه بالاي ديناميكي )HDR(، آموزش 
دادند. نرم افزار براي انجام هر اصلاح، فضايي 
به اندازه يك عكس ديجيتال��ي در حافظه 
اشغال مي كند، بنابراين در اصل، يك تلفن 
همراه مي توان��د براي پ��ردازش تصاوير در 

طيف وسيعي از سبك ها تجهيز شود. 
محققان معتقدند»اين تكنولوژي پتانسيل 
اين را دارد كه براي بهبود تصوير زمان واقعي 
در سيس��تم عامل هاي تلفن همراه بس��يار 
مفيد باشد«. اس��تفاده از يادگيري ماشين 
براي عكاس��ي محاس��باتي، چش��م اندازي 
هيجان انگيز است اما به واسطه محدوديت 
محاسبات و قدرت سخت افزاري گوشي هاي 
تلفن همراه مح��دود مي گ��ردد. اين مقاله 
ممكن اس��ت براي ما راه هاي گري��ز از اين 
مشكلات را فراهم كند و تجربه عكاسي زمان 
واقع��ي، متقاعد كننده و جدي��دي را بدون 
تخليه باتري يا دادن يك منظره يابي همراه 

با تأخير ايجاد نمايد.
منبع: ساينس ديلي

 عكس هاي تلفن همراه را حرفه اي روتوش کنید

  مترجم: علي طالبي
آندوس�كوپ هاي انعطاف پذير مي توانند براي درمان 
مناطقي از بدن كه دسترسي به آنها سخت است، درون 
گذرگاه هاي باريك به طور مارپيچ حركت كنند. با اين 
حال، هنگامي كه آنه�ا به هدف خود مي رس�ند، اين 
دستگاه ها براي دستكاري يا حذف بافت بر ابزار جراحي 
صلب و سختي متكي هستند. اين ابزارها كاهش مهارت 
و حساسيت جراحان را موجب ش�ده و باعث محدود 
كردن قابليت هاي فعلي درماني آندوسكوپ مي شوند. 
اكنون محققان يك بازوي روباتي��ك تركيبي صلب- نرم 
براي آندوس��كوپي با حس��گر يكپارچه، منعطف و درجه 
آزادي چندگانه توليد كرده اند. اين بازو - س��اخته شده با 
 pop- up استفاده از يك پارادايم توليد بر اساس ساخت
)باز- شو( و ليتوگرافي نرم- تا زماني كه به نقطه مورد نظر 
مي رسد، به طور مسطح روي آندوسكوپ قرار مي گيرد و 

سپس براي كمك به روش هاي جراحي باز مي شود. 
اين تحقيق در فناوري هاي مواد پيش��رفته، توصيف شده 
اس��ت. روبات هاي نرم براي كاربردهاي جراحي بس��يار 
اميدوار كننده هس��تند، زي��را مي توانند س��ختي بدن را 
مطابقت دهند، به اين معني كه آنها به طور تصادفي بافت 
را سوراخ يا پاره نخواهند كرد. با اين حال، در مقياس هاي 
كوچك، مواد ن��رم نمي توانند نيروي كافي ب��راي انجام 

كارهاي جراحي ايجاد كنند. 
»در مقياس ميلي متري، يك ابزار نرم، آنقدر نرم مي شود 
كه نمي تواند به بافت آسيب برساند، همچنين نمي تواند 
بافت را به شيوه معني داري دستكاري كند«. اين موضوع، 
اس��تفاده از ميكروسيس��تم هاي نرم براي انجام درمان را 
محدود مي كند. س��ؤال اين اس��ت كه چگونه مي توانيم 
روبات هاي نرمي را توس��عه دهيم كه ب��دون از بين بردن 

ايمني، هنوز قادر به توليد نيروهاي لازم باشند.«
محققان با الهام از زيست شناس��ي، يك م��دل تركيبي را 

ايجاد كردند كه از يك اس��كلت صلب احاطه شده با مواد 
نرم، استفاده مي كرد. روش توليد بر روي كارهاي قبلي در 
س��اخت، الهام گرفته از اوريگامي، ساخت باز- شو توسعه 
داده شده بود، متمركز ش��د. تكنيك هاي توليد باز- شو 
قبلي متكي به روش هاي راه اندازي هستند كه نياز به ولتاژ 
بالا يا دماي بالا براي عملي��ات دارند و اين موضوع در يك 
ابزار جراحي كه مستقيماً بافت ها و ارگان هاي بيولوژيكي 

را دستكاري مي كند، ايمن نخواهد بود. 
اين تيم، محرك هاي نرم را درون سيس��تم باز- شو ادغام 
كرد. محرك هاي نرم با آب كار مي كنن��د. آنها به اجزاي 
صلب با پيوند شيميايي غير قابل برگش��ت، بدون نياز به 
هيچ چس��بي، متصل هس��تند. تيم ادغام حسگر خازني 
ساده را انجام داد كه مي تواند براي اندازه گيري نيروهاي 
وارده بر باف��ت مورد اس��تفاده قرار گيرد و ب��ه جراح اين 
حس را بدهد كه بازو كجاس��ت و چگونه حركت مي كند. 
روش ساخت و س��از اجازه توليد انبوه را مي دهد كه براي 

دستگاه هاي پزشكي مهم است، همچنين اجازه افزايش 
سطح پيچيدگي براي احساس يا تحريك بيشتر را مي دهد. 
علاوه بر اين، تمام مواد مورد اس��تفاده زيس��ت س��ازگار 

مي باشد. 
محقق��ان معتقدن��د »م��ا روي برخ��ي از تكنيك ه��اي 
آندوس��كوپي كه بيش��تر چالش بر انگيز هس��تند تمركز 
مي كنيم، جايي كه چابكي ابزار و بازخورد حسگر حياتي 
هس��تند و به طور بالقوه مي توانند تفاوت ميان موفقيت و 

شكست را شكل دهند.«
محققان نش��ان دادند كه مي توان مقياس اين دستگاه را 
تا يك ميليمتر كاهش داد كه اج��ازه مي دهد از آن حتي 
در كاربردهاي آندوسكوپي تنگ تري، مانند ريه ها يا مغز 
استفاده كرد. در واقع تكنولوژي راه را براي طراحي و توسعه 
روبات هاي كوچك تر، هوشمندتر و نرم تر براي كاربردهاي 

بيو پزشكي آماده مي كند. 
منبع: ساينس ديلي
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اولين درم�ان غيرتهاجمي واري�س در مركز جامع 
ترمي�م زخم و بافت جه�اد دانش�گاهي واحد علوم 
پزش�كي ته�ران ب�ه دس�ت تي�م ف�وق تخصصي 
و اعض�اي هيئ�ت علم�ي جه�اد دانش�گاهي ب�ا 
اس�تفاده از آخرين فناوري پيش�رفته انجام ش�د.

 دكتر غلامرضا اس��ماعيلي جاويد، مدير مركز جامع 
ترميم زخم و بافت گفت: در اين روش با اس��تفاده از 
تصويربرداري هاي غيرتهاجم��ي و داپلر عروق تحت 
بي حس��ي موضعي قرار گرفته و به صورت س��رپايي 
تخري��ب عروق واريس��ي با اس��تفاده از تاب��ش راديو 

فركوئنسي انجام مي پذيرد. عروق واريسي يكي از علل 
شايع زخم هاي اندام تحتاني و مش��كلات پا به شمار 
مي رود. در اين روش درم��ان روي بيماران به صورت 
سرپايي و بدون بس��تري و انجام اقدامات غيرضروري 

بيهوشي، صورت مي پذيرد. 

اولين درمان غيرتهاجمي واريس به دست محققان جهاد دانشگاهي

 بازوي روباتيك  هوشمند
 حسگری براي جراحي آندوسكوپي

ابداع

توليد فيلترهاي خودرو نانو 
به دست محققان كشور

يك ش��ركت ايران��ي موفق به توس��عه ص��ادرات 
 )PAN( فيلتر هواي خ��ودروي حاوي نانوالي��اف
الكتروريسي شده روي كاغذ فيلتر )نانوپردو( شده 
است. در فيلتر نانوپردو، يك لايه نانوالياف روي سطح 
كاغذ فيلتر وجود دارد كه داراي خواص منحصر به فرد 
است. قبل از اينكه فيلتر هواي خودرو توليد شود يك 
لايه نانوالياف روي محصول كشيده مي شود و بعد از 
آن در فرآيند فيلتر مي رود كه اين امر بستگي به نوع 
فيلتر دارد. اين فيلتر ذراتي كه از فيلترهاي معمولي 
عبور مي كند را به دام انداخت��ه و هواي پاك تري را 
وارد محفظه احتراق س��وخت خ��ودرو مي كند، به 
عبارتي مي توان گفت كه كار خود را به نحو احس��ن 
انجام مي دهد. از جمله مزاياي اين نانوفيلتر مي توان 
به كاهش مصرف سوخت، افزايش شتاب خودرو و 
محافظت از موتور خودرو اشاره كرد. زماني كه از اين 
فيلتر استفاده مي شود انژكتور خودرو به هيچ عنوان 
كثيف نمي ش��ود و همچنين نس��بت به فيلترهاي 
معمولي آلودگي ه��اي محيط زيس��ت را به صورت 

چشمگيري كاهش مي دهد. 

پزشكی

پرورش ميني مغز براي ترميم 
مغز بيماران آلزايمر

دانشمندان مغزهاي انساني ريزي را در آزمايشگاه 
رش��د داده اند و مدعي اند روزي مي ت��وان از آنها 
در ترميم آس��يب هاي ناش��ي از بيماري آلزايمر 
به مغز اس��تفاده كرد. اين اندام هاي مينياتوري 
از سلول هاي پوست انس��ان توليد شده اند؛ تيم 
علمي س��لول هاي پوس��ت را ط��ي فرآيندي به 
شكل نورون ها در آورده و سپس اين نورون ها را 
با استفاده از چاپ سه بعدي به شكل خوشه هايي 
متحول مي كند به طوري كه خوش��ه ها ساختار 
مغز را تقليد مي كنند. محققان به دنبال استفاده 
از اي��ن ميني مغزها ب��ه عن��وان مدل هايي براي 
آزمايش درمان هاي جديد يا مشاهده پيشرفت 
بيماري هاي زوال عقل هستند. با اين حال، آنها 
معتقدند شايد بتوان روزي بافت مغزي جديدي 
را رش��د داد و بتوان آن را به نواحي آسيب ديده 

مغز پيوند زد. 

ترميم زخم ها با برنامه ريزي 
DNA و RNA مجدد

كش��ف  را  جدي��دي  روش  دانش��مندان 
كرده اند ك��ه س��لول هاي موج��ود در ب��دن را 
به س��لول هاي جديد تغيي��ر مي دهد ت��ا روند 
 بهبودي زخ��م را تس��ريع كند. اي��ن روش كه

 Tissue Nanotransfection)TNT(
نام دارد، س��لول ها را از طريق دس��تگاهي كه از 
فناوري نانو بهره مي گيرد، مج��دداً برنامه ريزي 
مي كند. اين روش به اين صورت انجام مي ش��ود 
كه ابتدا پزش��كان تحريك الكتريكي نوري را به 
سطح پوست اعمال مي كنند و سپس يك تراشه 
كوچك به اندازه يك دكمه سردست را در محل 

زخم قرار مي دهند. 
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